附件1：
全自动身高血压测量仪技术参数

	智能平板
技术参数
	一体化设计，设备内嵌人脸识别摄像头
安卓主板，可提供二次开发支持，软件使用协助调试支持
处理器：ARM Cortex-A17,4核1.6GHz
内存： 2G ，存储： 8G  
网络支持：以太网、WIFI、4G、蓝牙连接
屏幕尺寸：10.1寸高清显示屏，分辨率1024*600
面板类型：电容式 
网络通讯：全网通 4G／有线网络／WIFI

	血压计参数
	测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］
脉率数30次/分～200次/分            平均动脉压（MAP）值：有
测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内             脉率数±2%以内
存储容量：可存储100组测量数据
屏幕：LCD屏
自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。
传输模式：232串口/USB
电源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）
使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH
运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH
运行大气压力： 80kPa～106kPa          运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa
电击保护：II类设备，B型应用部分         袖带适用周长范围：17cm～42cm

	身份读写器
	电源:USB取电                        工作电流:300MA
设备工作环境:温度:0C到+60C;湿度:5%-90%无凝结平均无故障工作时间:5000h
遵循标准:IS07816、IS014443、GSM1111、FCC、CE、CCC
操作系统支持:支持WINDOWS98、XP、2003、VISTA、WIN7、IN8WIN10/LINUX/UNIX/ANDROID等操作系统平台下的应用程序

	身高体重秤
	身高测量：超声波非触碰式测量               测量范围：60.0～200cm
分度值：0.5cm                              体重测量：电阻应变式
[bookmark: _Toc400823838]测量范围：8.0～300kg                 体重指数：自动智能计算出体重指数
分度值：0.1kg

	热敏打印机
	行式热敏打印：自动切纸（全切 / 半切可选），250mm/s (25% 打印密度 )，150KM/ 1,300,000 次，缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测

	质保期
	整机质保要求三年
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