附件1：
[bookmark: _GoBack]等速肌力训练仪技术参数
1、多种训练模式：≥12种训练模式，包括等速、等长、等张、CPM、向心/向心、向心/离心、离心/离心、离心/向心、CPM /向心、CPM /离心、向心/ CPM、 离心/CPM。
2、操作设置：每个方向的速度都通过软件独立设置，具备一键点击改变阻力模式操作
3、系统允许用户自定义范围和默认值。例如出于安全考虑限制离心速度
4、接口：HL7通信接口
5、打印报告：具备≥5种打印报告类型，包括每侧阻力分析报告、双侧数值和图形报告、进度报告、运动概述报告和生物反馈训练报告
6、定位和校准功能：具备开机期间传感器自校准，具备实时在线位置、传感器和状态监测，具备激光点快速校准
7、信息存储：具备患者数据库，具备多参数带筛选功能
8、安全措施：
a. 如果没有预先设置软件停止点，则不能启动任何训练或测试程序。因此用户需主动确认（警示信息会出现在软件中，提醒用户设置手动停止点。）
b. 在操作突然中断的情况下，例如断电，设备运行部分会缓慢释放，不会突然失速
c. 具备急停按钮，患者或操作人员使用急停按钮来终止操作。
d. 每次开机系统会执行自校准程序进行传感器偏移量检查
e. 测力器也可用合适的重量盘进行外部校准，以确保准确性
9、系统提供三种运动范围的停止机制：
a. 有两个手动停止点无法从测力计的运动盘范围中移除
b. 由计算机设置的软件(电子)止停。停止点位可在屏幕上看到。
b. 基于每个关节的生理机能，固件会在不超过既定的停止点上停下
10、稳定性：灵活的尼龙搭扣束带，稳定性好，可组合成适用各种尺寸
11、安全性：具备测力计在断电时自动释放，保护患者
12、关节活动度：≤360°
13、最大峰值扭矩：700Nm
14、角速度：0.25°/s-540°/s
15、测力机类型：伺服电机
16、测力机功能：具有激光指针，以实现更容易且精确的对准，电动升降、倾斜、旋转（可360°旋转，并可通过简单的踏板系统进行固定）
17、可调节软垫座椅：
a. 可调节手柄上包裹材料柔软，提升舒适度
b. 水平方向运动平移，底部座位前后移动，靠背座椅倾斜，底部座椅倾斜，旋转等均为电动运动
c. 座椅可360°旋转，通过脚踏手动固定
d. 座椅所有的调整都有清晰的刻度和指示
e. 座椅底座可用电动致动器水平转移
f. 带有可调节颈部支撑
g. 患者可由五根尼龙搭扣带固定住，增加稳定性
h. 座椅两侧设有增加额外固定带所需的固定轨，提高稳定性
i. 座椅后有可拆卸部件，移除后可增加了肩内/外旋转的活动范围
18、工作站配备集成网络摄像头和麦克风，可实现远程培训
19、软件
a.	该软件提供一个数据库，有几个字段用于详细的患者信息注册
b.	该软件可按字母顺序搜索患者
c.	该软件可保存与检索处方
d.	可通过HL7处方端口连接到中心信息数据库
e.	当选定一个模式要运行时，会出现图示指导让固定和操作过程更简单
f.	有一些特殊字段用来记录刻度读数
g.	解剖零点可由用户设置。有图示展现了每个关节的解剖零点在哪里
h.	重力校正要求测量只在一个角度
i.	通过各种线上图形表示扭矩
j.	有反馈模块鼓励受试者表现得更好
k.	可设置扭矩目标
l.	用户可设置等长收缩的持续时间
m.	在离心模式下，用户可设置阈值和最大扭矩允许
n.	在CPM模式下，用户可在活动范围边缘设置最大扭矩和延迟
o.	用户可记录和保存患者在所有可用模式下的表现
p.	用户可在实时菜单中改变活动范围±9°，无需返回上级菜单
q.	测试可以生成两种报告:分析性报告和双边性报告。另外还有进度报告、运动过程报告和生物反馈报告
20、配备不间断电源
21、尺寸：2000/700/1700 mm（长/宽/高）±10%
22、座椅尺寸：2600/700/800 mm（长/宽/高）±10%
23、质保期3年。

