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南昌市第一医院九龙湖院区中央空调运维、维保服务项目采购需求

(一)采购需求表

	内容
采购名称

	

南昌市第一医院九龙湖院区中央空调运维、维保服务项目

	服务期
	服务期三年，一年一签

	服务地点
	南昌市第一医院九龙湖院区（以下简称九龙湖院区）

	备注
	本项目为驻场服务，服务内容包括但不限于按照招标服务内容进行的中央空调系统、生活热水系统（包含饮用热水的开水桶）以及全院分体式空调（不含净化空调系统）的驻守现场日常开关机、设备巡检、运行数据记录、设备故障维修、计划检修保养、设备建档、零星工程改造等运维及维保工作，采购预算包括提供以上服务所需的人工、税费、管理、人员操作培训、保险等与该项目服务相关的所有费用。










(二)采购要求
一、技术要求
1、服务范围

	序号
	服务内容

	1
	九龙湖院区中央空调系统运维、维保

	2
	九龙湖院区生活热水系统运维、维保


特别说明：本项目为驻场服务，服务内容包括但不限于九龙湖院区门诊医技楼、住院楼、康复楼、会议中心、高压氧舱、地下室…等区域的中央空调系统、生活热水系统以及全院区分体式空调（不含净化空调系统）的驻守现场日常开关机、设备巡检、运行数据记录、设备故障维修、计划检修保养、设备建档、零星工程改造等运维及维保工作。
2、主要运维、维保设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	楼栋
	功能分类

	1
	卧式新风处理机组
	台
	1
	医技楼
	通风设备

	2
	吊顶式新风机组
	台
	2
	医技楼
	通风设备

	3
	卧式暗装风机盘管
	台
	223
	医技楼
	制冷供热末端设备

	4
	冷凝排风热回收新风一体机
	台
	3
	医技楼屋面
	制冷供热设备

	5
	消防排烟风机
	台
	20
	医技楼
	通风设备

	6
	卧式空气处理机组
	台
	2
	门诊楼
	制冷供热末端设备

	7
	吊顶式新风机组
	台
	19
	门诊楼
	通风设备

	8
	卧式暗装风机盘管
	台
	524
	门诊楼
	制冷供热末端设备

	9
	冷凝排风热回收新风一体机
	台
	6
	门诊楼屋面
	制冷供热设备

	10
	消防排烟风机
	台
	20
	门诊楼
	通风设备

	11
	卧式空气处理机组
	台
	2
	会议中心
	制冷供热末端设备

	12
	吊顶式新风机组
	台
	3
	会议中心
	通风设备

	13
	卧式暗装风机盘管
	台
	33
	会议中心
	制冷供热末端设备

	14
	消防排烟风机
	台
	5
	会议中心
	通风设备

	15
	吊顶式新风机组
	台
	31
	康复楼
	通风设备

	16
	卧式暗装风机盘管
	台
	528
	康复楼
	制冷供热末端设备

	17
	消防排烟风机
	台
	15
	康复楼
	通风设备

	18
	方形逆流冷却塔（模块组合）
	台
	3
	病房楼屋面
	制冷设备

	19
	8#方型膨胀水箱
	台
	1
	病房楼屋面
	制冷设备

	20
	卧式空气处理机组
	台
	20
	病房楼每层设备机房
	制冷供热末端设备

	21
	吊顶式新风机组
	台
	21
	病房楼
	通风设备

	22
	卧式暗装风机盘管
	台
	884
	病房楼
	制冷供热末端设备

	23
	消防排烟风机
	台
	23
	病房楼
	通风设备

	24
	水冷变频离心式冷水机组
	台
	5
	地下室
	制冷设备

	25
	卧式空调冷却循环水泵
	台
	14
	地下室
	制冷设备

	26
	卧式热水循环水泵
	台
	4
	地下室
	制热设备

	27
	智能物化综合水处理装置
	台
	4
	地下室
	制冷设备

	28
	分水器
	台
	1
	地下室
	制冷供热转换设备

	29
	集水器
	台
	1
	地下室
	制冷供热转换设备

	30
	燃气型超低氮冷凝真空热水机组
	台
	3
	地下室
	制热设备

	31
	吊顶式空气处理机组
	台
	16
	地下室
	制冷供热末端设备

	32
	卧式暗装风机盘管
	台
	30
	地下室
	制冷供热末端设备

	33
	空调水系统（包含各种阀门配件等）
	项
	1
	
	

	34
	空调风系统（含保温、阀门风口等）
	项
	1
	
	

	35
	开水器、空气源热水系统、锅炉系统
	项
	1
	
	


注：如清单中没有体现，但在运维服务中确实存在的设备，其相应的服务费用视为包含在最终报价当中，投标人应自行现场勘查。

3、服务工作内容及要求
3.1服务工作内容
3.1.1运维服务
①负责建立运维管理服务相关运行管理制度、操作规程、工作流程等；
②确保九龙湖院区空调和卫生热水（空气源热水系统、锅炉）设施正常运行；
③负责九龙湖院区所有运行管理设备日常开关机、设备巡检（空调设备每天巡检不少于5次、卫生热水设备不少于2次，按甲方实际需求）、巡检运行数据记录、设备建档（包含设备台账、维修记录的统计等）；
④空调和卫生热水（空气源热水系统、锅炉）设施的日常操作与维护；
⑤负责异常及突发性事件的应急处理；
⑥负责九龙湖院区空调机房（含空调机房、空调水管井、热水机房、屋面水箱等）设备和人员安全（不可抗拒因素除外），保持工作区域环境卫生清洁；
⑦负责向院方提供九龙湖院区系统运行管理及设备情况各项数据和报表；
⑧负责九龙湖院区运行管理的中央空调系统、分体空调回风过滤网（除精密空调和净化空调系统）和水系统过滤器循环清洗；
⑨负责不定期对门诊及住院部冷却塔布水盘进行清理、投放药剂并调节水量，药剂费用包含在投标报价当中；
⑩配合采购人开展节能工作，根据环境温度及各科室的使用需求，及时调整设备运行情况；
负责向院方提出节能降耗和有利于设备运行的技术改进的合理化方案建议，得到院方认同批准后负责实施落实（技改发生的费用由医院承担）；
协助院方完成特种设备和特种设备附件安全阀年度检测等工作（检测费用由医院负责）；
配合采购人完成国家、省部、市级相关单位或院方上级部门的定期或临时检查等相关工作；
根据院方要求封闭、拆封指定区域通风系统（通风系统包含空调回风口、新风口、出风口、换气扇、消防口、各类设备间门缝、百叶窗等），并对相应区域的风机盘管进行启停控制；
运维过程的日常设施材料，包括操作及维护工具、保洁用具、运维办公设施及耗材、运维人员服装、劳保用品等由运维单位提供，相关费用包含在报价中；
定期向总务科提交巡查表一份存档。

3.1.2维修、保养服务
1）主要设备的日常保养:
a. 冷水机组日常维保工作内容
①检查冷水机组，调整安全控制装置；
②检查控制装置的运行；
③检查制冷剂液位和油位，压缩机冷冻油的油压、油量、油色；
④吹扫电脑控制器、电气控制柜的灰尘，并紧固所有电器连线螺丝及检查清理接触器触点等，保证电气部分工作正常；
⑤检查油温和油加热器；
⑥检查润滑系统的运行；
⑦检查回油系统(检查各回油过滤器两端温差是否过大)；
⑧检查电机和启动器的运行以及各种阀门是否正常；
系统捡漏（制冷剂），发现漏电及时处理；
检测制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气；
检测温度传感器传输数据是否准确，必要时，进行调整或更换；
检测压缩机内置保护器，确保异常情况下能正常保护压缩机；
机组全面检漏，并维修泄露部位，必要时补充制冷剂；
检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；
根据机组高压情况，对冷凝器拆端盖检查，必要时对其进行清洗保养；
记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修。
b.水循环管道部分的维护保养
①转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；
②检查水泵机械密封是否漏水，如漏水更换；
③检查阀门是否泄漏，如是则应加压填料或更换；
④检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；
⑤检查法兰连接处是否渗漏，如是应拆换密封胶垫；
⑥检查单行联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫；
⑦清洗水过滤器；
⑧拧紧水泵机组所有紧固螺栓；
⑨清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍；
⑩检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破坏，如是则应维修或更换保温层。
c. 风冷热泵机组日常维保工作内容；
①检查机组运行条件；
②记录机组运行压力；
③记录机组压缩机、风机运行电流；
④检查机组油温；
⑤检查显示板、显示数据；
⑥去除机组周围和内部脏物；
⑦根据运行记录，分析处理机组问题；
⑧提供检修保养报告并列出需要更换或修理的零部件。
d.风机盘管及风柜维护及保养（一年两次）
①检查风机盘管及风柜外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管进回风初效过滤网清洗；
②风机是否转动灵活。如有阻滞现象，则应加注润滑油和调整电机距离，否则应更换风机轴承；
③各末端温控开关是否完好，检查通讯线路及控制面板，确定是否更换控制面板；
④确保风轮电机工作正常；
⑤检查风轮导流顺畅性；
⑥检测盘管机风机出风口温度及风速合理性；
⑦清洗盘管机挡尘网；
⑧检查盘管机运行情况并记录。


e. 多联式空调机组日常维保工作内容
	室内机
	室外机

	①冷凝水泄漏的检查（排水盘&排水泵）；
	①工作压力测定（高、低压力）；


	②吸入/吹出温度测定；
	②电流/电压测定；

	③风扇马达运转状态的确认；
	③绝缘测定，电器的动作认；

	④绝缘测定，电器的动作确认；
	④吸风/吹风温度测定；

	⑤运转声/震动等的测定；
	⑤螺丝/紧固件的确认；

	⑥螺丝/紧固件的确认；
	⑥冷媒泄漏，油泄漏的检查；

	⑦冷媒泄漏，油泄漏的检查；
	⑦热交换器的污染清洗；

	⑧点检表的制作。
	⑧判断运转状态是否正常；

	
	⑨点检表的制作。


f. 冷却塔日常维保工作内容
①检查补水浮球阀的动作和功能是否可靠，视情况更换或调整；
②风机叶片、减速器等转动部位的润滑油检查及添加；
③电气安全性能检查。（包括电机绝缘与运行电流的检测）；
④冷却塔周围环境的清洁；
⑤水量平衡调整；
⑥电机、风机轴承加润滑油保养或更换；
⑦检查风机扇叶，必要时，调整扇叶角度；
⑧检查自动补水系统的可靠性；
⑨进、出水管阀门、Y型过滤器，加油保养及清洗过滤器；
⑩钢索的检查与更换；
清洗与检查布水器，防止出水孔堵塞；
检查各部件联接螺栓及安装螺栓是否拧紧；
冷却塔填料及塔盘的清洗，保持清洁。
g. 水泵日常维保工作内容
①电机润滑油的检查，视情况添加；
②连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固；
③机械密封的检查或更换；
④检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙；
⑤检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换；
⑥检查减震器，视需要进行更换；
⑦表面防锈、补漆处理；
⑧扭紧所有电气接头；
⑨检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；
⑩检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常；
检查保养电气控制装置；
清洁设备，做好设备的防腐、除尘处理工作；
检查管道渗漏情况；
根据需要维修有关破损部件。
h.中央空调水系统清洗与维护
①空调运行前，应对其水系统进行清洗，以除去安装过程中的焊渣、油污等。
在清洗冷媒水系统干管时，应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀，开启旁通阀，使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。
②进行合理的水处理，根据水质的情况，按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀
菌灭藻剂，以减少腐蚀，防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、
锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂；用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂；杀菌灭藻剂可用
氯或次氯酸盐。定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。
③停机后应将冷却水全部放掉，对于冷媒水，若水质若符合要求，可以不放
掉，但是若是在冬季停机，为防止管道冻裂，则需将系统中的水全部放掉。放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。
④中央空调水系统清洗施工步骤：
杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。
粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清
洗出来。
化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗
下来，分散排出，还原成清洁的金属表面。
表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起
防蚀作用。
i. 热水系统季度维保工作内容
	序号
	维保检查项目

	空气能热水系统

	1
	检查系统各个阀门是否能正常开启

	2
	进行空气能热水工程排污，管道冲洗，防止管路阻塞；对过滤器进行清洗除污，保证水质清洁。

	3
	检查空气能是否缺氟

	4
	清除水箱中的水垢

	5
	检查系统排气装置是否正常工作，进行水泵排气


j.锅炉日常保养
①司炉人员应明确设备日常维护保养工作的内容，并认真执行。
②操作台是否干净清洁，否则整理清扫。
③定期对压力表、温度计，水位计进行目测检查。
④每天应检查补水泵，循环泵、渗漏运转是否异常，发现问题应及时解决。
⑤每天进行水位调节器功能的检查，是否能自动上水，停泵。
⑥每天对转动、滑动，凸轮部位加润滑油并进行擦拭。
⑦每班冲洗水位计至少一次，锅炉每周至少排污一次，排污方法要正确。
⑧每周进行一次，超低水位停炉试验，即可用来模拟缺水停炉又可排污，检查超低水位。
⑨每周进行一次燃烧器控制系统和电源检査，用手抽出电眼的光电管应在一秒内停炉,并对电眼进行擦拭。
⑩每周进行阀门盘根要进行充填更换，消除跑漏。
每月应对锅炉给水系统，除系统的除污器，逆正阀，平衡阀，清理一次，每两各月清理一次疏水装置。
安全阀每月手动，自动排放一次，手动安全阀受柄轻拍轻放，手动排放成功后进行自动排放，检查安全阀否在有效使用期。
检查压力表是否在有效使用期，水位电眼每年保养一次，抽出电极后，用细纱纸打磨。
清理烟道一般根据排烟温度超过 35°C 时，必须进行烟道清理。
k.饮用热水的开水桶维护
负责全院开水桶的日常维护。开水桶出现故障，运维人员应快速响应，及时更换受损零部件；同时，运维人员要按照标准流程进行除垢操作，避免水垢堆积影响加热效率与热水质量，保障开水桶正常运行。
2）负责维保设备及系统的日常零星维修、抢修；
3）负责空调主机每年大保养（包含主机大保养所需冷冻油、过滤器、冷媒等材料费和人工费）；
4）负责全院空调冷冻水和冷却水系统化学水处理以及空调主机冷凝器通炮；
5）维修工作中需要的维修配件由中标单位购买，费用由中标单位承担，维修的人工费不予计算。
3.1.3 
服务期限三年内应保证运维、维保范围内的管道支吊架、屋面桥架、管道、控制柜、冷却塔支吊架、设备基础等防锈漆完好或按规范要求涂刷油漆，涂刷油漆产生的材料费和人工费包含在投标报价当中。
3.1.4
零星改造工程：完成采购人交办的零星改造工程（单个项目结算价＜10万元）。改造所用的设备、材料价格参照改造工程发生月份的市场信息价，没有市场信息价的，参照改造工程发生月份市场采购的价格结算，结算方式参照最新的定额进行结算。
3.2人员要求
①应成立九龙湖院区空调系统运维项目部，项目部驻场人员不少于9人，配备项目负责人1名，行政人员1名，其中运行管理小组不少于3人，维保小组不少于4人。项目部除了做好设备的管理运行、应急维修工作，还应依托中标公司的资源，做好项目的管理、设备的维护保养和资料完善工作；如项目运维、维保面积减少，中标单位可按实际工作量的需求向采购人书面提请适当调整驻场人员数量，经采购人书面同意后方可实施。
②九龙湖院区空调运维项目部工作人员必须是中标人的合法员工（中标人负责缴纳驻场人员的社保、医疗、工伤、人身意外伤害保险等费用，采购人不定期抽查），上班时间统一着装、佩戴工牌。
③本项目需24小时值班。技术从业人员年龄要求男20周岁以上，60周岁以下；女20周岁以上，女45周岁以下；55周岁以上人员比例不得超过40%。

3.3驻场人员必须具备运行管理和维保服务所需的相关技术能力
驻场人员必须熟悉本运维服务的设备及系统的结构、工作原理、操作规程和故障处理方法，具有丰富的理论知识和实践经验，且按国家安全生产的要求，至少提供以下作业证书：
1人持有锅炉作业的证书（即，安全管理和作业人员证G1、G3项目代号证书）；
[bookmark: _GoBack]4人持有相应作业所需的制冷与空调作业特种作业操作证；
1个项目负责人具暖通中级或以上职称（人社局官网可查），且具有国家安全生产所需的“安全管理和作业证书”A证。
项目负责人需主动与采购方主管部门联络，定时征求意见并改进工作。项目负责人工作日期间必须按要求到岗（上班时间为每周6天，08:00-17:50），节假日发生突发状况，2小时内必须到岗。项目负责人应征得采购方主管部门同意方可更换。
二、商务要求
1、报价要求

	序号
	费用名称
	数量

	1 
	门诊医技楼冷冻站空调系统（含空调主机、冷却塔、水泵、配套设备、管道、阀门以及空调主机大保养所需冷冻油、过滤器、冷媒等）运维、维保费用
	1项

	2 
	住院楼冷冻站空调系统（含空调主机、冷却塔、水泵、配套设备、管道、阀门以及空调主机大保养所需冷冻油、过滤器、冷媒等）运维、维保费用
	1项

	3 
	住院楼空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	4 
	康复楼冷冻站空调系统（含空调主机、冷却塔、水泵、配套设备、管道、阀门以及空调主机大保养所需冷冻油、过滤器、冷媒等）运维、维保费用
	1项

	5 
	康复楼空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	6 
	门诊楼空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	7 
	医技楼空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	8 
	体检中心空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	9 
	会议中心（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	10 
	高压氧舱空调系统（除净化空调系统）运维、维保费用
	1项

	11 
	九龙湖院区分体式空调（包含维修人工费、整机清洗等费用）
	1项

	12 
	九龙湖院区空气源热泵热水系统运维、维保费用
	1项

	13 
	九龙湖院区锅炉运维、维保费用
	1项

	14 
	九龙湖院区开水桶运维、维保费用
	1项


备注：
①报价应包括但不仅限于完成招标要求的运维管理、维修保养工作内容所需的人员工资、福利津贴、社会保险、意外保险、劳保用品、人员培训、办公设备、办公费用、维修工具、税金、以及主机大保养所需冷冻油、过滤器、冷媒等材料费和人工费等与该项目相关的所有费用。
②投标人须对清单中的各楼栋运维费和维保费分别进行报价，运维、维保费用以清单内设备实际发生的运维、维保时间予以结算。
③如清单中没有体现的设备，但在运维、维保服务中确实存在的，其相应的服务费用视为包含在最终报价当中，投标人应自行现场勘查。
2、投标人需提供易损件清单：

	部件名称
	品牌
	规格
	数量
	控制单价

	
	
	
	
	


备注：所有维修要用的配件均应采用全新出厂配件，不得利旧。
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