南昌市第一医院医用窗帘、隔帘采购项目招标要求
技术要求
一、项目概述：
1.采购单位：南昌市第一医院
2.货品安装地点：南昌市红谷滩区九龙湖街办鹰潭街777号（鹰潭街地铁站2号口旁）
3.项目内容：根据需求参数要求及采购数量清单安装隔帘及轨道
4.质保期：采购货品整体质保三年
5.交货安装工期：不得超过20天（从合同签订后到产品到货安装完毕）。
二、制作要求
	名称
	单位
	高
	数量

	医用窗帘
	米
	2.8-3.2
	4200

	医用隔帘
	米
	2.4
	5100

	铝合金轨道
	米
	/
	2100


三、医用隔帘技术参数
隔帘褶皱率系数 1：2。（具体颜色和花型中标后由采购方确认）
1.纤维含量：100%聚酯纤维；
2.单位面积干燥质量≥200g/㎡
3.厚度：≥0.5mm；
4.透气率：≥500mm/s；
5.遮光率≥50%；
6.面料阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式；
7.含标准附件（如窗帘头、布带、挂钩等）；
8.甲醛含量：≤20mg/kg；
9.异味：无
10.可分解致癌芳香胺染料：禁用；
11.致敏性分散染料：禁用；
12.致癌染料：禁用
13.色牢度：
（1）耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）：≥4级；
（2）耐水色牢度（变色、沾色）：≥4级；
（3）耐酸斑色牢度：乙酸溶液≥4级，盐酸溶液≥4级，硫酸溶液≥4级；
（4）耐刷洗色牢度：≥4级；
14.水洗尺寸变化率：-2%-+2%；
15.洗涤后外观平整度(级)：≥3；
16.断裂强力：经向（长度方向）≥800N，纬向（宽度方向）≥300N；顶破强力≥1200N；胀破强力：≥400Kpa；
17.阻燃标准：符合 GB20286-2006 阻燃1级，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，烟密度≤15SDR，产烟毒性等级不低于ZA2级；
18.抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯（白）氏菌抑菌率均≥90%，具有抗菌效果。
四、医用窗帘技术参数
窗帘褶皱率系数 1：2，（具体颜色和花型中标后由采购方确认）
1.纤维含量：100%聚酯纤维；
2.单位面积干燥质量：≥300g/㎡；
3.厚度：≥0.7mm；
4.遮光率≥90%；
5.面料阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式；
6.含标准附件（如窗帘头、布带、挂钩等）；
7.甲醛含量：≤20mg/kg；
8.异味：无
9.可分解致癌芳香胺染料：禁用；
10.致敏性分散染料：禁用；
11.致癌染料：禁用
12.色牢度：
（1）耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）：≥4级；
（2）耐水色牢度（变色、沾色）：≥4级；
（3）耐酸斑色牢度：乙酸溶液≥4级，盐酸溶液≥4级，硫酸溶液≥4级；
（4）耐刷洗色牢度：≥4级；
13.水洗尺寸变化率：-2%-+2%；
14.洗涤后外观平整度(级)：≥3；
15.防紫外线性能：UPF＞40、T（UVA）AV ＜5%、T（UVB）AV ＜5%；
16.断裂强力：断裂强力：经向（长度方向）≥1500N，纬向（宽度方向）≥800N；撕破强力≥80N；顶破强力≥1500N；胀破强力：≥800Kpa；
17.阻燃标准：符合 GB20286-2006 阻燃1级，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，烟密度≤15SDR，产烟毒性等级不低于ZA2级；
18.经纬密度（根/10cm）：经向：≥990、纬向：≥350；
19.抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯（白）氏菌抑菌率均≥90%，具有抗菌效果。
五、铝合金轨道技术参数
1、外观尺寸：宽≥22mm，高≥23mm；
2、壁厚≥1.0mm；
3、内置静音条；
4、漆膜厚度（复合膜厚≥16μm），漆膜硬度≥3H；

商务要求
一、付款方式：
本项目无预付款，所有货物按采购人要求分批次送达指定现场，货物安装完成，验收合格，经采购人确认后，支付该批次货物金额的97%，剩余3%待所以货物安装验收合格之日起12个月后支付；付款前供应商需提供相应金额发票。
二、售后服务：
供应商应在本地有售后服务点，质保期内接到售后电话2小时内免费上门服务及技术支持，若供应商出现不作为或消极作为，采购人有权另行处理，由此产生的一切费用由供应商承担，需提供响应服务承诺函。
3、 为确保产品质量，货物验收时供应商需提供满足招标参数要求的带CMA认证检测报告原件供采购人查验，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，检测报告必须包括单位面积干燥质量、阻燃标准、甲醛含量、抗菌性能。
[bookmark: _GoBack]四、在货品安装完毕验收时无法提供检测报告或检测报告不符合要求，中标供应商应立即整改，在完成整改前不得拆除已安装货品。如中标供应商无法完成整改，需在采购人重新招标完成后，经采购人同意后自行拆除，采购人无需为此支付任何费用。
五、投标报价：
本采购项目须包安装，报价包含货品、安装配件、运输、人工及税费等全部费用。
六、供应商须在投标时向采购人提供符合材质要求的样品，该样品应与中标后提供的货品一致。
七、交货时间：
合同签订后20个日历天交货至采购人指定位置并安装调试完成。
八、供应商安装调试期间应严格按照安全生产操作规程执行，如因供应商违规操作或产品质量问题造成采购人、供应商或第三方人员或财产损失的，一切责任由供应商承担。
九、供应商需完全响应采购人的采购参数需求，否则投标无效。

招标要求
一、评标方式：
本项目采用最低价中标模式招标。


