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PCR分析仪市场调研需求
	序号
	技术参数要求

	1
	样本容量:≥96孔；
用耗材规格包括：96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管)；

	2
	荧光通道数:≥4个；
适用荧光素：FAM、SYBR Green I、HEX、VIC、TET、JOE、ROX、Texas Red、Cy5等；

	3
	仪器检测光源：高亮长寿命免维护LED光源；

	4
	荧光检测方式：检测器为光电二极管，顶部激发、顶部扫描，无荧光边缘效应；

	5
	模块控温范围：0～100℃；

	6
	温度均匀性：≤±0.1℃；

	7
	温度速率：最大升温速率：≥6.1℃/s，最大降温速率：≥5.0℃/s；

	8
	自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

	9
	软件分析功能：具备定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等；

	10
	数据传导：可接入LIS系统及本地局域网，可通过U盘导入、导出实验数据；可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

	11
	断电保护：实验数据实时保存，具有断电再通电后仪器自动恢复运行的功能，并且仪器可自行恢复未完成实验，无需等待电脑及软件打开操控；

	12
	配A2型生物安全柜2台，外形尺寸不大于(L×D×H) 1100×750×2250mm。

	13
	质保期：三年



