消毒类耗材采购需求：

1、过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 
1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60%
2.产品pH值应为0.5-3.0
3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2%
4.产品有效期应≥12个月
2、低温等离子体灭菌器专用卡匣
规格1：
1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60%
2.产品pH值应为0.5-3.0
3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2%
4.产品有效期应≥12个月
规格2：B-D测试包
1.符合WS-310（2016版）、医疗机构消毒技术规范（2012版）B-D测试的要求， 测试负载可以模拟4公
斤标准测试包；有消毒产品安全评价报告    2.一次性产品设计    规格112mm*127mm （不限于）                                                                 
3、PH试纸
PH试纸用于口腔护理时测酸碱度。
[bookmark: _GoBack]4、医用无菌罩单
采用医用级无纺布(由PE复合PP所得复合非织造布及松紧带制成)，具备无菌(或非无菌)、防尘、抗静电低纤维脱落特性，部分场景可附加防水涂层(如防血液/体液渗透)。尺寸分别为:220cmx90cm,220cmx120cm。

