	附件1：
	制冷设备一批项目招标需求

	一
	技术参数/服务需求

	（1）
	参数1：组织标本冷藏柜 技术参数

	
	1、产品结构：有效容积≥1505L、温度要求：2℃～8℃以内
2、外部尺寸：方便进门及置放
3、制冷系统：制冷迅速，具备自动化霜功能
4、温度显示：显示精度≤0.1℃。
5、产品配置：配备病理标本储存隔板/隔间，方便标本存取和拿放
6、温度控制：微电脑温度控制系统，配置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化；配置湿度传感器可查阅湿度。
7、控温性能：箱体内部温度均匀性
8、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全，具备远程报警接口。
9、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发。
10、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

	（2）
	参数2：医用冰箱（2℃-20℃医用冰箱）技术参数

	
	1、 产品结构：有效容积≥340L
2、温度范围：2℃-20℃
3、制冷系统：制冷迅速，具备自动化霜功能
4、温度显示：显示精度≤0.1℃。
5、产品配置：配备病理标本储存隔板/隔间，方便标本存取和拿放
6、温度控制：微电脑温度控制系统，配置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化；配置湿度传感器可查阅湿度。
7、控温性能：箱体内部温度均匀性
8、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全，具备远程报警接口。
9、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发。
10、制定电压：220V
11、单门

	（3）
	参数3：医用冰箱技术参数

	
	一、医用冷藏箱技术参数
[bookmark: _GoBack]1、产品有效容积≥1015升，款式：立式，门体：对开门玻璃门，
2、产品输入功率≤450W，外形尺寸：≥1200mm＊710mm＊2000mm（宽＊深＊高），搁架≥12个，宽为≤1.2米（场地宽度限制）．
3、微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度波动范围±2℃。
4、强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃以内（产品注册证上须有体现）。
5、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警，电池欠电压报警等
6、多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警
7、多重保护功能：开机延时、停机间隔等。
8、合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。
9、内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。
10、安全门锁设计，防止随意开启。
11、宽电压带设计，适合187～242V电压下使用。
12、透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。
13、内设LED照明灯。
14、多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。
15、电加热中竖梁，可有效防止凝露。
16、另配三台医用冰箱（医用冷藏箱）（参数同上）

	
	二、血液冷藏箱技术参数
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，交流电源:198~242V ，频率：（50±1）Hz。立式，可视窗门、内门：≥2个、容积：≥615L；箱体材料：PCM彩涂钢板、内胆材料： 304材质
2、外部尺寸（宽*深*高mm）：815*912*1978（±5%）、内部尺寸（宽*深*高mm）：680*690*1373（±5%）。
3、温度控制范围：2-6℃，显示精度≤0.1℃；压缩机：功率≥450W、
4、电脑温度控制系统，内置上部温度显示、下部温度显示、环境温度、运行控制、化霜、冷凝器温度、防低温机械温控器等传感器，确保运行状态安全稳定。
5、触摸屏，温度控制范围：2-6℃，显示精度≤0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线设置。
6、声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。
7、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁 
8、当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保存储安全。
9、底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。明把手，配机械锁、电磁锁、刷卡、指纹、LED照明系统。
10、测试孔≥1个、标配RS-485接口、远程报警接口、网线接口标配自动化霜功能，强制除霜。
11、配置≥6个滑轨式-不锈钢抽屉（配血框），带标签板；标配≥24个浸塑血袋框，可放置≥384袋400ml标准血袋，血袋框尺寸为≥549*131*122mm(长*宽*高)
配置：蓝牙温度记录打印功能。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。
配置：USB数据导出接口，接入U盘手动选择设置数据导出时间段，数据输出PDF格式。蓄电池可在断电情况下，提供报警及显示温度功能

	
	三、-40℃超低温冷冻储存箱技术参数
1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率：50±1HZ。
压缩机：功率≤450W，
2、立式，双门、≥440L；箱体材料：PCM钢板，防腐、内胆材料：喷涂铝板材质。
外部尺寸（宽*深*高mm）：860*800*1960（±5%）
内部尺寸（宽*深*高mm）：上室648×570×627（±5%）、下室648×570×627（±5%）。
内部结构：上下两室，每室配置≥6个ABS抽屉，总抽屉数量≥12个；内嵌式门封条，防尘且方便清洗。箱体上下室配两个测试孔，方便测试箱内温度变化
3、电箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。
4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染；制冷剂：无氟环保制冷剂。精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内可调，显示精度≤0.1℃。
5、独立控温：压缩机数量≥2，双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。
6、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警
等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。
配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。
配置温度监控物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信，并免费提供生命周期信息流量使用。
配置：蓝牙温度记录打印功能。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

	二
	商务条款

	（1）
	付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。

	（2）
	质保期五年。设备出现故障投标人承诺24小时内提出解决方案，维修期间提供备用机。

	（3）
	售后服务：签订合同后30日内到货
1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期；
2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 
3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。
4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；
5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

	（4）
	验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收

	（5）
	验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
(每台设备第三方质检报告）

	（6）
	验收方法：一次性验收

	（7）
	验收标准：以投标文件及合同为验收标准

	三
	配置清单

	1
	组织标本冷藏柜1台

	2
	医用冰箱（2℃-20℃医用冰箱）1台

	3
	医用冰箱（医用冷藏箱）8台

	4
	医用冰箱（血液冷藏箱）1台

	5
	医用冰箱（-40℃超低温冷冻储存箱）1台

	6
	共配置17个温度监控物联模块，以上所有设备需配置手机关注微信公众号、小程序等可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信，并免费提供生命周期信息流量使用及温度控制。



